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Cati sirtindaki astklar arasinda bulunan mesafe, sirt genisligini belirliyor. Binaya sonradan sirt eklenmesi mumkudn olmakla birlikte, ciddi bir maliyeti goze almak
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gerekiyor. Maliyet, 1,5 ile 4,0 m arasinda degisebilen genislik ve agiklik degerlerine bagh olarak, 140-190 £ araliginda

Sit isletmelerinde dogru havalandirma

Birakin rahat etsinler

Bina ici sicaklik degeri 20°'yi astiginda, sUt veriminde ciddi dususlerin yasanabildigi
biliniyor. Yaz mevsiminde otlaga cikarilan sUrUlerde fazla sorun yasanmamakla birlikte,
tOm yil kapall alanda geciren hayvanlar acisindan ciddi bir sorundan s6z ediyoruz

Mervyn Bailey

neklerin barinacag! yapilarin tasarimi,
sUrdlerin yil boyu kapali alanda tutul-
mas! yaklasimi yayginlastikca énemli
bir degisimden gegiyor. Havalandirma
mazgallari ve i1zgara tipi duvar panelleri,
sadece kisin bina iginde tutulan kiguk soro-
ler igin yeterli olabilirse de, yilin 12 ayini
iceride geciren inekler, 6zellikle sicak iklim-
de bambaska guglukleri de beraberinde geti-
rebiliyor.
Tarimsal ekipman tedarikgisi Intershape'ten
Paul Butland, Birlesik Krallik'ta 2012 yazi-
nin pek cok isletme agisindan dénim nok-
tasl oldugunu, bolca cignenip delik desik
olmus doénen otlaklara yaymak yerine pek
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cok ciftcinin hayvanlari iceride tutmak
zorunda kaldigini belirtiyor. Bu sekilde, inek-
lerin kuru madde alimini da daha iyi yone-
tebiliyor ve verimi yukari ¢ekebiliyorlar.
Ancak, bu tercih de baska sorunlara yol agi-
yor. Temel mesele, kis aylarinda hayvanlari
sicak tutmak igin tasarlanmis binalarin, yaz
aylari geldiginde fazlaslyla 1sinmasl. Butland
acikliyor: “Son 15 yildir, zatUrrenin 6nine
gecmek ve genel saglik durumunu iyilestir-
mek amaclyla buzagilari barinak disina
¢ikarmak icin kullanilan buzagi kafesleri
satiyoruz."

“Bu cercevede, hava sicakliginin ug deger-
lere ulastigl Ulkelerdeki durumu da incele-

Intershape'e ait bu ¢ati sirti maketi, aradaki farki
gdstermek Uzere, solda opak, sagda ise seffaf
panele sahip. Opak paneller, gimigiginin iceriye
ulasmasina izin verirken, ayni zamanda icindeki
sera etkisini de azaltiyor

Net agiklik

Hafif cati sirti da diger yokseltilmis sirt tasarimlary ile ayni islevi gorayor. Cati ile sirt arasindaki mesafe,
bina icindeki havanin tahliyesine olanak taniyor. Sirt yiksekligi ise bina ve sird boyikiigine gore

belirleniyor

dik. Kanada, yazin sicakligin 35-40°C
dolayinda seyrettigi, sicak bir yer. Kisin ise
korkung derecede soguk. Bu nedenle, bari-
nak yapilarini kis aylarinda butunoyle kapa-
tiyorlar ve yaz geldiginde agiyorlar. Bizler
Birlesik Krallik'ta bu kadar yuksek sicakhk
degerleri gormuyor olsak da, faydalandik-
lar1 secenekleri incelemek hayli ilging.”
Binaya giren havanin, binadan ¢ikan hava-
nin ve genel olarak hava hareketinin ince-
lenmesi gerekiyor ve otomatik iklimlendirme
perdeleri, bulunan ¢6zumin yalnizca bir par-
casini olusturuyor. Piyasada pek ¢ok farkli
Urin mevcut ve Intershape de Hollandal
Airkoe tarafindan imal edilen perde serisi-
nin satisini yapiyor.

Dikkat edilmesi gereken bir diger nokta ise
cati sirtinin Gzerinde kullanilacak panel mal-
zemesi. Bu alanda kullanilan pek ¢ok farkl

malzeme tipi bulunmakla birlikte, Birlesik
Krallik'taki binalarda geleneksel sac veya
elyafli cimento panellerin yerini, seffaf poli-
karbonat panellerin almaya basladigi gorol-
mekte. Seffaf paneller, iceriye daha fazla
gunisiginin ulasmasini saglayarak, elektrik
faturalarini asagi cekiyor.

Paul Butland, catida seffaf panel kullanimi-
nin bina i¢in ayni zamanda sera etkisi de
yaratabildigine ve i¢ sicakligin yUkselmesi-
ne neden olduguna dikkat ¢ekiyor. Yaz ayla-
ri icin boyle bir etki hi¢ avantajli degil. Ote
yandan, polikarbonat paneller opak renkler-
le sunulabiliyor ve boylece bir yandan gini-
siginin gecmesine izin verirken, diger
yandan sera etkisini azaltiyor.

Airkoe, celik konstriksiyon yapilar igin iki
farkli cati sirt paneli modeline sahip. Bir
tanesi, orta kismi yoksek olacak sekilde, tam

olarak catinin kendi seklinde imal edilirken,
digeri ise kavisli bir tasarima sahip. Ikisi de
tam olarak ayni islevi goriyor ve aralarin-
da sadece estetik farki mevcut.

Gati sirti boyunca uzanan dikey panel dikkat
cekiyor. Bu panelin alt kisminda bulunan firga,
oluklu yagmur kanalini takip ederek yagmur
suyunun rizgar etkisiyle iceriye girmesini
engelliyor. Panellerin kendisi ise rizgarin iceriye
esmesine ve binadaki hava dolasimini etkilemesine
izin vermiyor

profi / Mart 2016 / 33 www.profitraktor.com.tr



Hayvancilik

Ornek isletme: Myremill Ciftligi, Maybole, Giney Ayrshire

Lawrie ailesi, Birlesik Krallik'ta Giney Ayr-
shire iline bagl Maybole'daki Myremill
Giftligi'ni, ikinci bir mandira daha kurmak
icin satin aldi. Sonrasinda, kumtasindan
yapilmis birkag eski binanin yikilmasi ve
yeni mandira binasi ile buzagi barinaklari-
nin insasina karar verildi. Kevin Lawrie, bu
yeni mandirada, sayisi 220'yi asacak st
inekler icin pek cok farkli sagim Unitesi
seceneginin masaya yatirildigini soyliyor.
Yeni isletme icin robotik ve hizli ¢ikis sagim
Uniteleri gibi ¢esitli secenekler degerlen-
dirmeye alinirken, Kevin Lawrie gerek
yakindaki giftliklerde, gerekse Hollanda ve
Almanya'da birgok tesisi ziyaret ederek
fikir aldi. Kapsaml arastirmalar igin ayri-
lan bu zaman, Lawrie'nin kafasinda bazi
yeni disuncelerin dogmasini sagladi. Bu
dogrultuda hazirladigi plani, bina tasarim
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Iginde 260 béime bulunan, 79 m uzunlugunda ve 39 m genisligindeki binaya, 3,0 m genisliginde kavisli

Airkoe hafif cati sirti monte edildi

ve insa hizmetleri veren V E Tech sirketin-
den Robert Veitch ile paylasti.

Sonugta, Gea Technologies yapimi bir
30:30 hizh ¢ikis sagim Unitesinin kurulma-
sina karar verildi. Sistem, ineklerin yakla-
stk iki saat icinde sagilmasina olanak
taniyacak, geri kalan surede diger islerle
ve 250 hektarlik arazinin geneliyle ilgilen-
mek momkdn olacakti. Kevin Lawrie, robo-
tik sagim Unitelerinde bir personelin daima
Unite basinda kalmas! gerekecegini disu-
niyor.

Inekler igin insa edilen 79 m uzunlugunda
ve 39 m genisligindeki barinak binasinda
260 bdlme, ayrica sagim Unitesi, muamele
alani, yavrulama alanlari bulunuyor.
Hemen 6n tarafta, 12.000 litrelik ana tan-
ki, makine dairesini ve ofisi icinde barin-

profi / Mart 2016 / 34 www.profitraktor.com.tr

RIBTATAT 700 ®

2l L A TR

A o -

Barinak yapisinin bir cephesine yerlestirilen Airkoe
yapimi otomatik perde sistemi, kis aylarinda i¢
sicakhigin kontrol altinda tutulmasini sagliyor

Kevin Lawrie, yeni mandira icin, robotik modeller
de dahil olmak Uzere pek ok farkli sagim Gnitesi
segeneginin incelendigini belirtiyor. Aile, sonunda
Gea Technologies yapimi 30:30 hizli ¢ikis sagim

dnitesine karar kildi

diran, 9,3 m uzunlugunda bir baska yapi
mevcut.

Giftligin bulundugu bélgede hava sicakligl
genel olarak 8-10°C dolayinda kalirken, yaz
aylarinda en yUksek 18-20°C, kisin ise en
dUsik eksi 4-5°C degerleri gorilUyor. Law-
rie, oldukga dar bir aralik olusturan bu
sicaklik kosullarini, binanin yalnizca bir
tarafina otomatik perde sistemi takilmasi-
nin ana nedeni olarak gosteriyor. Binanin
sacak yuksekligi 5,5 m olarak 6l¢olurken,
hava dolasimini artirmak Uzere duvarlarin
ise hayli algak tutuldugu gériloyor.

Kevin Lawrie'yi dinliyoruz: “Hava gercek-
ten rizgarh oldugunda, tek yapmamiz
gereken perdeleri yukariya kaldirmak.
Boylece, her kosulda inekler icin konforlu
bir ortam olusuyor.”

Bolgenin yagish ve riozgarh iklimi, yem
koridorlarinin disuk maliyetli bir ¢6zOmle
binadan ¢ikinti yapacak sekilde dizenlen-
mesi yerine, Uzeri kapall yapiimasinin da
ana nedeni olarak gosteriliyor. Inekler ot
silajl, silajlik tahil, Maxammon ile islem gér-
mus arpa ve protein karigimindan olusan
karma yemle, beklenen sot verimine gére
besleniyor.

Ziyaret ettigi ciftliklerde cesitli hafif ¢ati
sirti tasarimlariyla karsilasan Lawrie, ken-
di yeni binasinda da benzer bir yola bas-
vurma Karari aldi. Planini paylastigi Robert
Veitch, bunun icin Intershape tarafindan
tedarik edilen Airkoe sisteminin kullanil-
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sarlanan bélmelerdeki boyun dayama raylari ise IAE tarafindan imal edildi. Myremill

Veitch tarafindan ta:

Ciftligi'nde gogus dayama panelleri yerine, basamakli beton orta kisim insa edildi

teknelerinin dolmasini sagliyor. Duvarin
arkastndaki kizakli borular, ineklerin kolayca
yénlendirilmesini saglayan bariyerler olusturuyor

masini 6nerdi. Boylece, Birlesik Krallik'ta
ilk kez bu tip bir cati sirti ve perde sistemi
ayn binada birlikte kullanilacakti.

Hafif cati sirtl, yaklasik 3,0 m'lik bir yatay
aciklik meydana getiriyor ve 20°'lik ¢ati
egimine sahip bina boyunca bastan sona
kadar uzaniyor. Gunisigindan azami 6l¢i-
de faydalanma istegi dogrulusunda, tavan-
da baska seffaf panellerin de kullaniimis
olmasi dikkat ¢ekiyor.

Intiyag duyulan yapay aydinlatma ise, Agri-
light markasini tasiyan yiksek basingli sod-
yum lambalar tarafindan temin ediliyor.
Genel aydinlatmay! bu sodyum lambalar
saglarken, ikincil kirmizi isiklar ise bina igin-
de gece kontrollerinin ineklere rahatsizlik
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Muamele alanindaki tim duvarlara, temizlik islemlerini kolaylastirmak amaciyla kauguk boya uygulanmis
durumda. Sagim Unitesinde ve barinaklarda ise daha yiksek maliyetli Duraflake regine tercih edildi

verilmeden yapilmasina olanak taniyor.
Myremill Ciftligi'nde dikkat ceken bir diger
nokta, ineklerin barindigl alanin, 3,0 m
derinligindeki gubre tankinin Uzerinde
konumlanmis olmasi. Lawrie ailesine ait
diger mandirada begeni kazanan kaydir-
maz zemin (zgaralarina burada da yer
verilmekte. Diger Lawrie isletmesinin de
alti yil énce bu tip yeni bélmelerle dona-
tildigini 6greniyoruz.

Ozet: Ineklerde vicut sicakligl, zemine yat-
tiklarinda her dakika 0,5°C yukselir. Bu
1sinma sonucunda vicut sicakligl 38,9°C'ye
ulastiginda, hayvanin serinlemek icin aya-
ga kalkmasi gerekir. Ancak, ayaga kalkti-
ginda da IsI kaybi sadece 0,26°C/dak hizda
gerceklesecektir. Inek, vicut sicakhgi
37,7°C'ye ininceye kadar tekrar yatmaya-
caktir. Tom bu bilgileri, ineklerde zayif dis-
menin engellenmesi alaninda uzman
veteriner Sara Pedersen'den aldik.

Yerde uzanma siresinin kisalmasl, sot veri-
minin de dismesi anlamina geldigi icin,
bina sicakhginin kontrol altinda tutulmasi
biyUk 6nem tasir. Havalandirma da bunu
saglamanin en 6nemli aracidir.

Myremill Ciftligi'ndeki inek sirisi su an
icin yaz aylarinda kapali alanda tutulmu-
yor olsa da, kis aylarinda bina i¢ sicakligi-
ni kontrol edebilme olanagi, genel bina
tasariminin en énemli parcalarindan biri
olarak goruliyor. Ek olarak, hafif ¢ati sirti
panellerinin sagladigl gunisigina ragmen,
kizismayi destekleyecek sekilde, tavanda
ilave seffaf paneller yer almakta. Tom bun-
lar yan yana koydugumuzda, herkesin
béyle bir binada ¢alismay! tercih edecegi
ortada.




